
Soporta 4 tipos de conectores de fibra

ST FC SC LC

Amplia pantalla de
7 pulgadas GUI

Zona muerta
0.5m

Alto Rango Dinámico
hasta 42dB

Todo en 1
850-1625nm

OPM y VLS
incorporados

Inspiring tomorrow.
Enabling today.

 OTDR Todo en uno 
para todas las fibrasQX70



Link Map inteligente

Pantalla táctil color

Usando el nuevo Link Map con la opción de Paso/Falla, el usuario podrá fácilmente
identificar, localizar y caracterizar conectores, empalmes, spltiters,

macrocurvaturas y terminaciones de fibra.

Los botones táctiles hacen la operación más variada,
con el objetivo de satisfacer los diferentes hábitos de los operadores y

mejorar la eficiencia de trabajo.



Capacidades del producto

Resistente a los golpes Resistente al agua

Resistente a las caídas Resistente al polvo



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO：

LISTA DE CONFIGURACIÓN: 

FC/UPC + LC/UPC + SC/UPC (ST/UPC opcional)

±(0.75 + intervalo muestra + 0.0025% × rango)
(excluyendo error de colocación de refractividad) (m)

0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32m

0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 16, 32, 64, 128, 256 and 512km (monomodo);
0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 16 y 32km (850nm multimodo)

3, 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240 and 20480ns
3, 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640 y 1280ns(850nm multimodo)

256k

0.001dB

km, m, mil pies, pies

1.00000 ~ 1.99999(step: 0.00001)

800×480, LCD color TFT de 7 pulgadas (una pantalla táctil capacitiva en
la configuración estándar y una pantalla táctil resistiva opcion al)

English, portuguese, spanish , french and german

USB, Micro-USB, 10M/100M Ethernet, auriculares y Micro SD

-70~+10dBm

650nm / 10mW

Casi 1.8kg / 52mm(W)×180mm (H)×55mm (D)

Presición de rango

Model QX70-S

0.5

3

QX70-P QX70-MS
Longitud de onda
Rango dinámico

1310/1550nm
32/30dB

1310/1550/1625nm
32/30/28dB

850/1300+1310/1550nm
24/28dB 32/30dB

Zona muerta eventual (m)

Zona muerta de atenuación (m)

Resolución de rango

Rango de prueba

Potencia de prueba

Número máximo de puntos de muestreo

Rango de ajuste de refractividad

Pérdida de resolución

Unidad de rango

Pantalla

Idiomas

Interface de salida óptica

Alimentación eléctrica

Interface externa

Medidor de potencia incorporado

Localizador visual de fallas incorporado

Peso/Dimensiones

Adaptabilidad al ambiente
Temperatura de operación: -10℃~+50℃ (Carga de batería: 5℃~40℃)
Temperatura de almacenamiento: -40℃~+70℃ (Batería: -20℃~60℃)
RH: 5% ~95%, no condensación

AC/DC Adaptador: AC100V~240V, 50/60Hz y 1.5A
DC: 17V±3V(2A) Batería interna de litio: 11.1V, 6800mAh
tiempo de operación de la batería: 8h



HEAD OFFICE

CONTACT US
KomShine Technologies Limited  

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing，JS, 210001, China
TEL: +86 ( 025 ) 66047688
www.komshine.com
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* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specificactions 
of KomShine products without prior notification.
*Company and product names appearing in this catalogue are resisterd marks or trademarks of 
respective companies.
* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.


