
Características del producto.

Características principales

● Aumenta 400 veces la visión, el extremo de
    la fibra es claramente visible.
● Con 1 μm de resolución, la imagen es clara.

● Admite múltiples formas de visualización
    por ejemplo en un OTDR (compatible solo
    con la marca KOMSHINE), con computadora
    (usando sistema operativo Windows) y más
    métodos.

● Admite SC, FC, ST, LC de UPC macho, 
    y SC y LC hembra.
    Cabezales SC macho y hembra (opcional)
    compatibles con APC.

● Enfoque rápido de manera manual.

● Portátil y ligero, fácil de operar.

Amplía 400
veces la imagen

Admite 8 tipos de
interfaces de fibra

óptica.

Exactitud de
inspección

de 1μm

Fácilmente
manipulable

uso conveniente

Admite
conexión USB

Inspiring tomorrow.
Enabling today.

Microscopio avanzado para 
 conectores de fibra ópticaKIP-600P



Métodos de visualización

Admite 8 tipos de
interfaces de fibra óptica.

Demostración de uso

SC FC ST LC SC hembra LC hembra
(APC opcional) (APC opcional)



Especificaciones

Muestra del producto

Modelo

Ampliación de la imagen

Modo de enfoque

Tipos de inspección

Formatos de señal de video

Temperatura de trabajo

Soporte USB compatible

KIP-600P

400x

Manual

Admite SC, FC, ST, LC de UPC macho, y SC y LC hembra.

Cabezales SC macho y hembra (opcional) compatibles con APC.

NTSC/PAL

-20~50℃

OTDR (Komshine) o computadora (sistema operativo Windows)
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* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specificactions 
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